DESCRIPCION

INNOVUS COLOURED MDF DEEP BLACK es un tablero de fibra de
densidad media tefiido en masa, robusto y facil de mecanizar. Los tintes
utilizados en el INNOVUS COLORED MDF DEEP BLACK se introducen en
un estadio inicial de su proceso de produccién, donde se preparan
cuidadosamente las fibras de madera, proporcionando al panel final una
impresionante consistencia y durabilidad del color, resistente a la
exposicion a la luz.

INNOVUS COLOURED MDF DEEP BLACK tiene baja emisién de
formaldehido, estéa certificado de acuerdo con las reglas del organismo
oficial California Air Resource Board (CARB) y cumple con el limite de
ChemVerbotsV (E05).

En cuanto a la reaccion al fuego y de acuerdo con la norma EN 13986,
INNOVUS COLOURED MDF DEEP BLACK con un espesor = 9 mm y una
densidad minima de 600 Kg/m3, se clasifica como D-s2, d0 (definicion
de Euroclases segun la norma EN 13501-1).

Ademas de las prestaciones técnicas descritas, los tableros INNOVUS
COLOURED MDF DEEP BLACK son productos sostenibles y con impacto
medio ambiental positivo.

Por favor verifique nuestra oferta y servicio para informacion
sobre dimensiones y espesores disponibles.
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INNOVUS COLOURED MDF DEEP BLACK es un producto muy versatil y,
por lo tanto, es el material ideal para disefiadores e industriales, ya sea
para muebles, disefio de interiores, decoracidon de tiendas, elementos
decorativos fresados, revestimientos de paredes o para otras
aplicaciones creativas de interiores.

Las caracteristicas técnicas del producto lo hacen adecuado para la
produccion de estructuras tridimensionales. Después de cortar, lijar o
mecanizar, el color permanecerd vivo y la superficie se mantendra
estable y lisa, permitiendo el posterior lacado o recubrimiento.
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Los tableros deben apilarse sobre una superficie dura y nivelada y protegerse del contacto directo con el agua. La expansion y
contraccion en productos de madera esta directamente relacionada con el contenido de humedad y debe considerase durante el

disefio y la construccion.

Los tableros INNOVUS COLOURED se fabrican con pigmentos estables a la luz y a los rayos UV, pero no deben exponerse a la luz
solar directa y permanente para evitar su decoloracion. Se recomienda el uso de un acabado estable a los rayos UV, asi como un
captador de rayos UV adicional en el sistema de barnizado. Pueden ocurrir ligeras variaciones de color entre diferentes producciones

y, por lo tanto, recomendamos no mezclar diferentes lotes de produccion.

Los tableros derivados de madera son biodegradables y pueden ser reciclados, siga la normativa local sobre eliminacién de residuos.
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CARACTERISTICAS GENERALES

PROPIEDAD ENSAYO UNIDAD RANGO DE ESPESORES (mm)
10-12 >12-19 >19 - 25
Tolerancia en espesor EN 324-1 mm + 0,2 + 0,2 +0,3
Tolerancia en longitud y anchura EN 324-1 mm/m +2 +2 +2
Tolerancia en rectitud de borde EN 324-2 mm/m <1,5 <1,5 <1,5
Tolerancia en escuadrado EN 324-2 mm/m <2 <2 <2
Tolerancia sobre la densidad media EN 323 % +7 +7 +7
Contenido de humedad EN 322 % 4-11 4-11 4-11
INFORMACION TECNICA
PROPIEDAD ENSAYO UNIDAD RANGO DE ESPESORES (mm)
10-12 >12-19 >19 - 25
Densidad * EN 323 Kg/m3 780 770 770
Resistencia a la flexion EN 310 N/mm? > 26 > 24 > 22
Médulo de elasticidad EN 310 N/mm? > 2500 > 2300 > 2200
Resistencia interna EN 319 N/mm? > 0,60 > 0,55 > 0,55
Hinchamiento en espesor 24horas EN 317 % < 15 <12 <10
Clase de emisién de formaldehido CARB Phase 2 / EPA TSCA **

* Valor para ser usado solo como referencia
** Cumple con el limite ChemVerbotsV (E05

Los tableros INNOVUS COLOURED MDF DEEP BLACK cumplen con las especificaciones EN 622, tipo MDF, y llevan marcaciéon CE. Para mas informacion
sobre las propiedades técnicas, consulte la Declaracién de Prestaciones (DoP) del producto.

CERTIFICACIONES

Por favor, preste atencion a los productos certificados:

q THIRD-PARTY VERIFIED
,‘ Fromoviendo
Geslion Forestal

Sostanible
L marca de la B LR I Ep———— 1S0 14025 and EN 15804
gesun forestal
responeable

Institut Bauen
und Umwell eV.

FSC® y PEFC - productos certificados disponibles bajo peticién y disponibilidad.

www.sohaearauco.com
TDS.03.03.SA.R05

Todas las denominaciones de productos y nombres de empresas utilizados en esta ficha técnica son nombres comerciales y/o marcas registradas que pertenecen a sus propietarios. Para cualquier )
reproduccion, se necesita la autorizacion expresa de Sonae Arauco y/o el respectivo propietario de la marca. Sonae Arauco queda exento de responsabilidad en caso de errores en este folleto informativo.

Esta ficha técnica recopila las caracteristicas técnicas actuales en el momento de la impresion y se revisaran en las ediciones futuras. Respete nuestras instrucciones de uso detalladas. Cumpla la normativa

sobre construccion aplicable en cada caso. Le recomendamos que compruebe la idoneidad del material para su finalidad. ﬁ p - -
- -
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